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Esquema de instalacion para el Green con aspersor de valvula incorporada
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Esquema de instalacion de Electrovalvula ( para el Tee)
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Distribucién de Aspersores en el Tee Distribucién de Aspersores en el Tee
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Dimensionado standard para aspersores colocados en una Calle
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Distribucién de Aspersores en el Green y Antegreen
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Distribuciéon de Aspersores en el Green y Antegreen

Distribuciéon de Aspersores en el Green y Antegreen
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Risgo opcional del Apron
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Distribucion de aspersores en el Tee

1. Versién Standard

2. Version Simple
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3. Aspersor central en el Tee
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Riego opcional del Apron \
densidad de precipitacién
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Arqueta de Valvulas para una Calle
Arqueta

Vélvula de Bola 8
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Distribucion de Aspersores en el Green

Valvula de aspersor
controlada individualmente

Opcidn: riego para el apron
densidad de precipitacion Apron : Green = 1: &

Distribucion de Aspersores en el Green y Antegreen

Distribucién de aspersores para el Golfacademy
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Riego del Apron opcional //
densidad da precipitacién \
Apron : Green=1:4
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Riego opcional del Apron
densidad de precipitacion Apron : Green=1:4

Hidrante

Distribucién de aspersores en el Green
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Riego opcional dal Apron
dansidad de pracipitacién Apron + Gresn = 1: 4.
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Esquema de instalacion para el Green con aspersor de valvula incorporada

Distribucién de Aspersores en el Green

Distribucién de Aspersores en el Green

densided de pracipitaciin Apron : Green = 1: 4.
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Distribucion de Aspersores en el Green
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Riego opcional del Apron
densidad de precipitacién Apron : Green = 1: &
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Riego opcional del Apron
dansidad de pracipitacion Apron : Green = 1: &

“© VYR 970 635 SECTORIAL; R 12m; 0.91m"/hy bbar
®  Boguila con arco ajustable Re km; 06"/ 3bar
-
L]

VYR 650 “GREEN-KEEPER" SECTORIAL 180Q 94,5; R tm; 1,68"/M; Shar
Opdlons VYR 970 SECTORIAL 64.5; R 16 1,60°/k; Sbar

VYR 650 "GREEN-KEEPER" CRCLAR 180 B4.5: R fom: 168”/h: Shar
Opclon: VYR 970 CIRCULAR 84.5; R 1hm; 1,6a*/hy Sbar

VYR 650 “GREEN-KEEPER" SECTONIAL 2 B0Q 86, R 20m; S/ Shar
Opckon: VYR 970 SECTORIAL 2 B0Q 86; R 19m 50"/l Sbar

VYR 650 "GREEN-KEEPER" CRCULAR 1 B0Q BY; R 22m; 750"/h; Sbar
Opcions VYR 970 CIRCVLAR O9; CR e 7,50/ Sbar

VYR 50 "GREEN-KEEPER" SECTORIAL 180Q 96; R 20m; Sa"/h; Sbar
Opclow: VYR 970 SECTORIAL #6; R %80, 5a"/hy

§§g§~§§<t.<§§3x~olwm!¢?m¢!
Opclon: VYR 970 SECTORIAL VALVULA INCORPORADA #4; R 18m; Sm'/h; Sbar

VYR 650 CRCULAR1 BOQ CON VALVULA INCORPORADA $6; (R 22m; 7.5w"/h; Sbar
Opdons VYR 970 CIRCULAR CON VALVULA INCORPORADA B8; R T9m; 7,58"/hy Sbar
VYR 650 SECTORIAL 1B0Q CON VALVULA INCORPORADA #6; R 20w; Sa*/h; Sbar

OpcloVYR 970 SECTORIAL CON VALVULA MCORPORADA #6; R 18a; Sm*/h; Shar
VYR 650 ORCULAR_ $12; R 20 Yom*/h;

UG VYR 75 CRELACR ST Soey T S

VYR 650 SECTORIAL #12: R 288 4a/: Sbay

Opclow: VYR 972 SECTORIAL $12; R 20m; 1ha' /M Shar

VYR 650 CRCULAR CON VALVULA INCORPORADA $12; R 28m; 1487/ Shar
Opcios: VYR 972 CRCULAR CON VALVULA INCORPORADA $12; R 28w; 14m’/I Sbar
& VYR 650 SECTORIAL CON VALVULA INCORPORADA #12; R 20m: tha®/k;
Tuberfa Opcios: VYR 972 SECTORIAL CON VALVULA NCORPORADA $2:R 28
——— PE-HD /PNIZS $140x128

PE-HD / PHIZS $155x114.

PE-HD / PNTZS $THxN PVC-guro PNW @ 110:5,3
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'/h; Sbar

Aspersor < Tema de T

——— PEHD / PNI25 $40:37
——— PEHD / PI25 93230
——-—— Cable esterrado 2x25em®

/ 3. Conpenentas Hidraulicos
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